'm_ RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 1-KANALOWY ROP-01
N INSTRUKCJA OBSLUGI

1. Roztaczy¢ obwdd zasilania bezpieczni-
> kiem, wytgcznikiem nadmiarowoprgdo-
I,Zj ; wym Iub);(?z’facznikiem izolacyjnyn? pqrzy- 4 AN E A
taczonymi do odpowiedniego obwodu.
2. Sprawdzi¢ odpowiednim przyrzadem
stan beznapieciowy na przewodach ® \ ZAMEL Sp. z o.0.
zasilajagcych. \\
3. Podtgczy¢ przewody pod zaciski zgodnie e ta fre e Z a e L
ze schematem podtaczenia. ,\
® 4. Zamontowac urzadzenie ROP-01 w pusz- ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
ce instalacyjne;j. tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
5. Zataczyé obwdd zasilania. www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl
L ) S 2N J
OBCIAZALNOSC (ors___________ ' DANETECHNICZNE | .
., Radiowe odbiorniki dopuszkowe ROP-01
-750W Fd_IF 500W znajdujg zastosowanie zaréwno jako Zaciski zasilania:|L, N
. I, Ielenjent% dogﬂgntatzu &V pus?ka}cl‘i: i_n_st;a- Znamionowe napiecie zasilania:|230 V~
EE,E\' 250w H 375W uar?gg;/gnigowyll(c:]r?awczoewigb’uJ(?OV\I/){\?va? Tolerancja napigcia zasilania: |-15 + +10 %
N AN J ne bezposrednio w obudowach opraw Czestotliwo$¢ znamionowa: |50 / 60 Hz
oswietleniowych i innych odbiornikow. Znamionowy pobdr mocy:|0,29 W
ZASTOSOWANIE ROP-01 umozliwia prace w 5 réznych Liczba trybow pracy: |5
— ~ trybach (_za’facz_enie_, wytaczenie, tryb Liczba kanatow: |1
monostabilny, bistabilny, czasowy). Transmisja: radiowa 868,32 MHz
\ / Sposob transmisji: |jednokierunkowa
Kodowanie: |transmisja z adresacjg
a» Maksymalna ilo$¢ nadajnikow: |32
l”L -0A Q~°P.07 e Wspotpraca z nadajnikami bezprze- Zasieg:|do 230 m w terenie otwartym
02 wodowego systemu sterowania EXTA Nastawa czasu:|1's + 18 godzin (co 1s)
RNK FREE, Sygnalizacja optyczna pracy odbiornika:|dioda LED czerwona
. e jeden przekaznik wyjsciowy NO/NC Zaciski wyjsciowe przekaznika:|12, 11, 14
(styki beznapigciowe), Parametry przekaznika:| INO/NC 5A / 250V~ AC1 1250 VA
° Sterc,)we,mie pracg oswietlenia, ogrze- Liczba zaciskéw przytgczeniowych: |5
) ° r;?wn;la'nl_lrg;ﬁéz w puszce podtynkowej Przekroj przewodow przytgczeniowych: |do 2,5 mm?
‘ @60 mm, Temperatura pracy:|-10 + +55 °C
e 5 trybdw pracy: zatgczenie, wytgcze- Pozycja pracy:|dowolna
nie, tryb monostabilny, bistabilny, cza- Mocowanie obudowy: |puszka instalacyjna @60 mm
sowy (opdznione wytgczenie), Stopier ochrony obudowy:|IP20 (PN-EN 60529)

e duzy zasigg dziatania (do 230 m), Klasa ochronnosci: |11

° sygqalizacja optyczna dzi_a’fania, Kategoria przepieciowa: I

e niski pobor mocy, mozliwos¢ pracy e o
ciagtej, Stopien zanieczyszczenia: |2

e mozliwos¢ zwiekszenia zasiggu dzia- Napiecie udarowe: |1 kV (PN-EN 61000-4-5)

Rh/ tania poprzez zastosowanie retrans- Wymiary:|47,5 x 47,5 x 20 mm
mitera RTN-01. Waga: |0,043 kg

Zgodnos$¢ z normami:|PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000
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Urzadzenie nalezy podla—\
czy¢ do sieci jednofazowej
m zgodnie z obowigzujgcymi ~N

~

normami. Sposo6b podtgcze-
nia okreslono w niniejszej in-
strukcji. Czynnosci zwigzane

UWAGA : instalacjg, podtgczeniem i Zaciski wyjéciowe przekaznika
regulacjg powinny by¢ wykonywane przez wy- (12, 11, 14)
Radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanatowy ROP-01 pracujgcy jako odbiornik pilo- Urzadzenia firmy ZAMEL kwalifikowanych elektrykow, ktérzy zapoznali
ta 8-kanalowego P-256/8 oraz radiowego nadajnika klawiszowego 2-kanatowego cechowane tym znakiem sig z instrukcjg obstugi i funkcjami urzadzenia.
RNK-02 (sterowanie zatgcz/wytacz zrodet $wiatta). Pokazane nadajniki mogg réwniez - moga wspotpracowac Demontaz obudowy powoduje utrate gwaran-
sterowac pracg radiowego wytacznika oswietleniowego RWL-01 oraz gniazda zdalnie ze soba. cji oraz stwarza niebezpieczenstwo porazenia Zaciski zasilania (L, N)
sterowanego RWG-01. praden_]. Pl_'zed rozpoczeciem instalacji nalezy
L J upewni¢ sie czy na przewodach przytgcze-

niowych nie wystepuje napiecie. Do instalacji
nalezy uzy¢ wkretaka krzyzowego o $rednicy

KARTA GWARAN do 3,5 mm. Na poprawne dziatanie ma wptyw
i iesi i i sposob transportu, magazynowania i uzytko- - —_—
Producent udziela 24 miesigcznej gwarancji 1. ZAMEL Sp. z 0.0. udziela 24- miesigcznej gwarancji na sprzedawane towary. N pos por gazy 2yt Sygnalizacja optyczna pracy odbiornika
2. Gwarancja ZAMEL Sp. 2 0.0. nie s objgte: wania urzgdzenia. Instalfacla urzgdzenia jest
( a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach, niewskazana w nastepujgcych przypadkaC_h: Przycisk programowania
b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp. z 0.0., brak elementéw sktadowych, uszkodzenie
c) uszkoqzenia pow?ate na slfutek jakichkol\_NieIk pmerébek’ dgkonanychhprzez KQP'UJACEGOkIgb osoby.lrzecie arodnoszqcyﬁh sie do. urzad zenia lub jego deform acje. W przypadku
\Sngls::;;edacyc przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem ni eprawi dtowe go funkcj onowania nal ezy ZWr6-
d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci. ci¢ sig do producenta.
e) zrodta zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuja). .
3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pismie po ich stwierdzeniu. SyAmbOleznaczafaCy selektywne
4. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuije sig do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego. ,Zb’e"ame sprzetu elektrycznego
5. Wybor formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp. z 0.0. ! elektronlc;znegO- . .
6. Terytorialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska. Zakaz umieszczania zuzytggo
Pieczec¢ i podpis sprzedawcy, data sprzedazy } 7. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa. sprzetu z innymi odpadami.
J . AN /
\§ J . J

VER. 005_12.09.2011



~

Urzadzenie moze pracowac w pigciu trybach:
ON MONOSTABILNY

gﬁh przekaznik dziata tylko :

: ONIOFF  BISTABILNY i ON  ZALACZ : ON CZASOWY
(jeden przycisk) urzg- : Q} urzgdzenie wigcza sie : G)OFF urzgdzenie wytgcza

w czasie naci$nigcia:
przycisku nadajnika.

dzenie cyklicznie zmie- : po nacisnigciu przyci- : sie po zaprogramo-
: nia stan przekaznika : sku. : wanym czasie (tp)
: po nacisnieciu zawsze tego sa- : OFF WYLACZ : jednak mozna je wytgczy¢ przed

: mego przycisku. : urzgdzenie wyltacza sie : uptywem tego czasu.
: : po nacisnieciu przyci- : Czas wpisany przez producenta
sku. :-15s.

: UWAGA! Zapisany czas hie
: ulega skasowaniu.

R
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PROGRAMOWANIE NADAJNIKOW RADIOWYCH
~

Tryb MONOSTABILNY:

(1]
Nacisng¢ przycisk
nadajnika i go
przytrzymacé.

Nacisna¢ przycisk PROG urzgdzenia ROP-01
i go przytrzymaé do momentu zaswiecenia sie
(sygnat ciagly) czerwonej diody LED.
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG.

Zwolni¢ przycisk nadajnika.
Zaswieci sig (sygnat
pulsujacy, a nastepnie sygnat
ciagty) czerwona dioda LED.

Nacisng¢ ten sam przycisk nadaj-
nika, nastepnie zwolni¢ przycisk.
Dioda LED za$wieci si¢ (sygnat
pulsujacy), a nastepnie zgasnie
— NADAJNIK ZAPISANY.
Tryb BISTABILNY:

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-01
i go przytrzyma¢ do momentu zaswiecenia sie
(sygnat ciagty) czerwonej diody LED.
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG.

Tryb ZALACZ/WYLACZ (dwa przyciski):

Nacisng¢ przycisk nadajnika i go
przytrzymaé. Zaswieci sie (sygnat
pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty)
czerwona dioda LED.

Zwolni¢ przycisk nadajnika.
Dioda LED za$wieci sie (sygnat
pulsujacy), a nastepnie zgasnie

— NADAJUNIK ZAPISANY.

o

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-01
i go przytrzyma¢ do momentu zaswiecenia sie
(sygnat ciagty) czerwonej diody LED.

Nacisna¢ a natepnie zwolni¢ pierwszy
przycisk nadajnika. Zaswieci sie (sygnat
pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty)

Nacisna¢ a natepnie zwolni¢ drugi przycisk
nadajnika. Dioda LED zaswieci sie
(sygnat pulsujacy), a nastepnie zgasnie

PROGRAMOWANIE CZASU
N

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-01 i go przytrzymac do
momentu zaswiecenia si¢ (sygnat ciagly) czerwonej diody LED.
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG. Poczekac (ok. 5 s) az dioda

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia
ROP-01, nastepnie zwolni¢ przycisk.
Dioda LED zgasnie, a nastepnie

Po odliczeniu zadanego
czasu (ilos¢ btysnie¢
czerwonej diody LED)

LED zaswieci sie (sygnat pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty). zaswieci sie (sygnat pulsujacy). Kazdy nacisng¢ przycisk PROG,
puls diody LED oznacza czas 1 sekundy. a nastepnie go zwolni¢
. - CZAS ZAPISANY.
\Maksymalny czas to okoto 18 godzin. )

KASOWANIE NADAJNIKOW RADIOWYCH

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia
ROP-01 i go przytrzymac.

Po okoto 5 s zaswieci sig (sygnat pulsujgcy)
czerwona dioda LED, nastepnie zgasnie.

Zwolni¢ przycisk w ROP-01
- PAMIEC SKASOWANA.

N

WSPOLPRACA | ZASIEG DZIALANIA

Symbol ROP-01 | ROP-02 | ROB-01 | SRP-02 | SRP-03 | RWG-01 | RWL-01 | ROM-01 | ROM-10 | RDP-01 | RTN-01
RNK-02 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m
RNK-04 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m
P-256/8 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m

P-257/4 (2) 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m

RNM-10 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m
RNP-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RNP-02 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RNL-01 160 m 180 m 180 m brak* brak* 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RTN-01 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 200 m 250 m 250 m 200 m 250 m
RCR-01 160 m 180 m 180 m brak* brak* 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RTI-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m
RXM-01 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m

* - nadajniki 1-kanatowe nie wspdtpracujg ze sterownikami rolet

UWAGA! Podany zasigg dziatania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunkow idealnych, bez przeszkod. Jezeli pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdujg sie
przeszkody, nalezy przewidzie¢ zmniejszenie zasigegu dziatania odpowiednio dla: cegta od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od
90 do 100%, szkta od 10 do 20%. Negatywny wptyw na zasigg dziatania majg tez napowietrzne i podziemne linie energetyczne duzej mocy oraz nadajniki telefonii komérkowej
umieszczone w bliskiej odlegtosci urzadzen.

Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG.

Tryb CZASOWY (jeden przycisk):

Nacisna¢ przycisk PROG urzadzenia ROP-01
i go przytrzymac¢ do momentu zaswiecenia sie
(sygnat ciagly) czerwonej diody LED.
Nastepnie zwolni¢ przycisk PROG.

czerwona dioda LED.

N Nl
7

e

Nacisng¢ a nastepnie zwolni¢ przycisk

nadajnika. Zaswieci sie (sygnat

pulsujacy, a nastepnie sygnat ciagty)

czerwona dioda LED.

— NADAJUNIK ZAPISANY.

Nacisng¢ a nastepnie zwolni¢ ten sam
przycisk nadajnika. Dioda LED zaswieci
sig (sygnat pulsujacy), a nastepnie zgasnie

— NADAJUNIK ZAPISANY.

Przyktadowa procedura programowania z uzyciem pilota P-257/2. Dla pozostatych nadajnikéw radiowych EXTA FREE procedura jest

analogiczna. UWAGA: Kazdy nadajnik moze wspotpracowaé z ROP-01 w innym trybie pracy w zaleznosci od sposobu wpisania
go do urzadzenia. W jednym cyklu programowania mozna zapisa¢ w urzadzeniu jeden nadajnik. Stan peilnej pamieci nadajnikéw

\sygnalizowany jest pulsowaniem czerwonej diody LED w trakcie prob programowania kolejnych nadajnikow.

/

NADAJNIKI ODBIORNIKI
RNK-02 RNL-01 ROP-01 RWL-01 @
Radiowy nadajnik \ Radiowy nadajnik Radiowy odbiornik Radiowy wytacznik &a
klawiszowy 2-kanatowy \ nozny dopuszkowy 1-kanatowy oswietleniowy \\
RNK-04 RTI-01 ROP-02 SRP-01*
Radiowy nadajnik Translator Radiowy odbiornik Sterownik rolet
klawiszowy 4-kanatowy \ IR/IEXTA FREE dopuszkowy 2-kanatowy dopuszkowy
P-256/8 /s RNM-10 RDP-01 SRP-02
Pilot % Radiowy nadajnik Radiowy $ciemniacz Sterownik rolet
8-kanatowy ( modutowy 4-kanatowy dopuszkowy 1-kanatowy dopuszkowy
P-257/4 RNP-01 ROB-01/12-24V SRP-03
Pilot @ Radiowy nadajnik Radiowy odbiornik Sterownik rolet
4-kanatowy dopuszkowy 4-kanatowy bramowy dopuszkowy centralny
P-257/2 RNP-02 ROM-01 ROM-10
Pilot @ Radiowy nadajnik Radiowy odbiornik Radiowy odbiornik
2-kanatowy dopuszkowy 4-kanatowy modutowy 1-kanatowy modutowy 2-kanatowy
RCR-01 RWG-01
Radiowy ( @ g:t":a-\glmiter Gniazdo zdalnie <) .
czujnik ruchu — sterowane @ / * urzadzenie przewodowe EXTA
AKCESORIA

RXM-01

Translator ANT-01

RS-485/EXTA FREE Antena

zewnetrzna
\_ J
J
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